Macaco Elétrico
5em1-12V

Manual de instrugdes




Aviso de seguranga:

* Leia este manual cuidadosamente antes de usar.

» O material da capa é planstico, facil de quebrar, manuseie-a
com cuidado na hora de usar. Entao se estiver carregando, por
favor, com a alga, NAO colocando a haste de presséao.

* N&o faga revisdes gerais da maquina para evitar destrui-la e
perder o direito de garantia.

* Nao trabalhe por muito tempo, quando nao estiver usando,
desligue a energia.

» Evite que a maquina caia na agua e use em mas condigdes.

« Verifique a poténcia para combinar bem com carro
DC 12V / 15A antes de usar.

* Preste atencgdo ao piso liso e a capacidade de carga ao usar,
preste atencdo também para encontrar a posi¢éo de carga
exata do carro antes da operacgdo de elevagio.

* Nao sobrecarregue ao usar a maquina, certifique-se de se
manter em pé com a cabine de elevagdo ao mesmo tempo




temporizador, nunca opere inclinado.

* Nao puxe o cabo de alimentagéo casualmente ao
usar, evite que o cabo se rompa ou cause curto-circuito.

» Certifique-se de que o estacionamento esta de lado

e feche o motor antes de usar.

* No processo de uso da maquina, certifique-se de que
o operador fique com ela o tempo todo, caso o operador
tenha que sair por um curto periodo, desligue a maquina
primeiro.

* A maquina adota a poténcia do 6leo hidraulico preciso,
por favor, mantenha a ventilagido adequada, evite fazé-lo
em ambiente de alta temperatura e baixa temperatura,
enquanto a temperatura adequada deve ser de -15 C

a 50 C.

1) RECURSOS:

Vantagens: A maquina tem um design elegante e bonito
e adota a tecnologia avan¢ada de maquinario elétrico.

E de baixo ruido, velocidade rapida, desempenho de
levantamento estavel e assim por diante.

Seguranga: Considerando a seguranga, a maquina
projeta estrutura de alimentagéo com travamento
automatico e dispositivo de protecdo contra sobrecarga
especialmente, ou seja: quando a alimentagao for
desconectada, o macaco levantado n&o caira, apenas
reconectando a alimentagéo, o conector ira ao trabalhar,
ou usando o botédo de segurancga para cair do carro, o
que ira proteger a seguranga pessoal do operador de
forma eficaz, Praticidade: Para fortalecer a praticidade,
sdo adicionadas a maquina as fun¢gdes Bomba Infladora
de Pneus, lluminacao e Aviso.

Portanto, a maquina combina duas fungdes: Car Jack e
Bomba de enchimento de pneus.

Aplicagao: A maquina & amplamente utilizada para carros
familiares, veiculos para qualquer lugar, veiculos
multifuncionais.

2), Lista de embalagem

1. Tomada Elétrica Multifuncional Portatil One Piece

2. Manual de Instrugdes One Piece

3. Mini bolsa de ferramentas: A agulha de inflar, uma de
cabeca inflavel do tipo americano, uma do tipo britanico
cabeca inflavel, uma de fusivel para isqueiro, uma de
chave inglesa de seis angulos.




3) Introdugéo: 5 Luz frontal Para iluminagao
Almofada .
6 protetora Lin a almofada protetora
7 Parafuso de Ajuste~a distancia dga haste de
; presséo e do chassi do
ajuste .
automovel

Diagrama Um:

No. NOME DESCRIGAO
1 Chaves Verifique o Diagrama Trés
2 Caixa de Recolher a mangueira de ar
armazenamento
3 Barra de pressdo| Para levantamento = 7
4 Luz superior lluminac&o para Chassis =
4 5



Diagrama dois:

No. NOME DESCRICAO

Conjunto de - .

1 haste de press&o Verifique o Diagrama Um

2 Luz frontal Para iluminagéo

3 Valvula de Destrave a haste de pressao
seguranca em emergéncia

4 Alga Se mover o macaco, segure

aqui.

Caixa de

5 ferramentas Coloque as pequenas ferramentas

6 Interruptor Verifique o Diagrama Trés

7 Tomada de cabo | Conecte o cabo de alimentacgéo

8 Cabo de energia Cabo de alimentagdo com

cabeca de isqueiro

Luz de aviso

Seguro e alerta

No. NOME DESCRICAO

Mudanca de

1 direcao Up / Close / Down
Medidor de . ~

2 pressao Indicador de pressao

) Medi~dor de Inflar / Fechar / Elevar
funcéo

4 Interruptor % On e Off




4) Método de aplicagao
Funcgéo Jack:
(1) Pare o carro, tensione o freio do carro.

(2) Verifique se o interruptor esta na posigao fechada
deve estar no estado "O", se n&o, por favor = faga-o
primeiro e, em seguida, conecte o plugue de alimentacéo
no acendedor de cigarros do carro. (Observagéo: se a
bateria nao for suficiente, carregue-a primeiro (ligue o
motor do carro) ou substitua a bateria)

(3) Coloque o0 macaco na lateral do pneu do carro e
certifique-se do centro da haste de pressao para alinhar
a parte de carregamento do automovel chassi e, em
seguida, gire o parafuso de ajuste para aproxima-lo o
maximo possivel do chassi do automovel.

(4) Ajuste a chave de fungdo para "Levantar", a chave

de direcdo para "Para cima", entdo o macaco comegara

a funcionar, até que a distancia entre o pneu do carro e o
chéo seja de cerca de 5 cm, reinicie a chave liga / desliga,
enquanto a energia é desconectada , a maquina travaria
automaticamente e n&o cairia.

(5) Depois de alterar os trés, ajuste a chave de direcao

para "Down". o macaco comecaria a cair em velocidade
constante.

(6) Conclua tudo, coloque os cabos e ferramentas na caixa.

(1) Prepare-se bem para o equipamento, retire a mangueira
de ar e escolha a cabeca inflavel adequada para conectar e,
em seguida, ligue a energia.

(2) Ajuste a chave de fungao para "Inflagdo", entdo ela
comecaria a inflar, por favor, verifique a mudanga do medidor
de pressao.

(3) Se terminar, feche a alimentagdo primeiro e, em seguida,
puxe a cabeca inflavel para coletar na caixa de ferramentas.
Posteriormente, retire também o plugue do acendedor de
cigarros e coloque os cabos na caixa de ferramentas.

Nota: ao inflar a cada vez, ndo mais do que 1 minuto.




5) Especificagao

Pressao 1 OBAR / 150PSI
Mangueira de ar 600mm
Diametro do Cilindro 25mm

A: ficgao
Tensé&o de entrada DC 12V
Poténcia nominal 150 W
Corrente nominal 13A
Fusivel 15A
Comprimento do 3,5m

cabo de alimentacao

Peso maximo do
carro de carga

Levantamento de

Common Item: 135-360mm

peso Update ltem: 150-450mm
Trabalhando

-25-500C
Temperatura
B: Bomba de Inflagao
Tens&o de entrada DC 12v
Velocidade de inflagdo 351- Imin
Corrente de Trabalho IOA
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6), Diagnostico de falha
1. Jack nao conseguia trabalhar

a). Verifique se esta ligando a alimentacdo automatica.

b). Inspecione se a chave de fungéo esta ajustada para

a posicao de fungéo relevante,

c). A lampada piloto da ficha do isqueiro esta acesa ou
ndo, caso contrario, volte a ligar a ficha; se for
reconecta-lo, ainda sem luz, verifique se o fusivel interno
do plugue do isqueiro esta destruido.

d) .Se o plugue do cabo de forga do jack estiver solto com
o jack ou desligando.

O soquete nao é elétrico ou esta solto, ou verifique o cabo,
conecte a energia corretamente; Se a chave liga / desliga
estiver na posigéo "O", por favor, ajuste a chave para "I"
(Veja o Diagrama Trés); Verifica a
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plug do isqueiro, se o fusivel estd destruido, se for
destruido, por favor substitua-o e tente novamente.

2. Nao inflando

a). Verifique se medir a bomba infladora

b). Se o bico de gas da mangueira de ar esta corretamente
conectado ao bico de gas do pneu.

c). Inspecione a mangueira de ar para ver se ha
vazamento de ar por ter sido destruida em emergéncia

3. A haste de pressao nao pdde ser levantada
a). Confirme se esta dando partida no motor.

b). Se a chave de funcéo esta ajustada para a posigéo de
fungdo JACK, e também verifique a chave de diregao
para " para cima "/ 'para baixo"

c). Verifique se a temperatura mais baixa esta dentro
da faixa de temperatura adequada para este produto,
caso contrario, pré-aqueca primeiro o macaco, fazendo
o degelo do 6leo hidraulico, depois use-o.

d). Nao usando por muito tempo, talvez Catse o 6leo nédo
seja bom, primeiro pressione o botao "Para baixo" para
comecar um minuto e, em seguida, pressione o botéo
"Para cima".
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4. A haste de pressao nao podia cair
a). Confirme se esta dando partida no motor.

b). Se a chave de funcgdo esta ajustada para a posigcéo de
funcao JACK, verifique também a chave de diregéo para
IlUpll / "DOWn"_

c¢). Nao usar por muito tempo, talvez porque o 6leo nao
esteja liso, primeiro pressione o botdo "Para cima ::" para
iniciar os segundos ao vivo, depois pressione o botao
"Para baixo"

Remova a cabecga da valvula de seguranca (Ver Diagrama
Dois, ponto 3), solte a valvula de seguranga com uma chave
de seis angulos (gire cerca de meio circulo no sentido
anti-horario), até que a haste de presséo caia para a
posicao anterior, entao aperte.
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